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MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

Denumire proiect
"CONSTRUIRE DOUA HALE INDUSTRIALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE/PRODUCTIE (PARTER) SI SERVICE AUTO (P+1E PARTIAL), RACORDAREA DE UTILITATI PUBLICE, OGRANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE TEREN"
Amplasament
Comuna Domnesti, Satul Domnesti, fisa cadastrala T14, nr topografic 50/1/20, nr cadastral 109869, carte funciara 109869
Beneficiar
STOICA ROBERT GABRIEL .
Proiectant general:
S.C. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L

Proiectant de specialitate 

Arhitectura 
S.C. ATECTON S.R.L. 

Faza proiectare
DTAC+PT+DE
Nr proiect
CMA_03/2023
Certificat de urbanism
24/11.01.2023
2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Regim Juridic:

Amplasamentul este un teren aflat in proprietatea beneficiarilor STOICA  ROBERT GARBIEL SI STOICA PETRONLE RALUCA, conform act de vanzare cumparare cu nr 2426 din 04.11.2022 emis de B.N.P. Nica Oana Raluca conform extras de carte funciara nr 468714.

Terenul este situat in intravilan aprobat prin PUG Domnesti, conform HCL nr 129/22/12/2017.

Suprafata terenului este de 3.119 mp cu nr cad. 109869, CF. Nr 109869.

 Terenul este liber de constructii.

Amplasamentul nu se afla in zona protejata.
Regimul economic:
Functiunea zonei potrivit PUG aprobat prin HCL 129/22/12/2017 este UTR Iep – subzone cu caracter compact, a unitatilor productive industrial cu impact redus asupra mediului, serviciilor pentru industrie, de depozitare, comer ten gros , comert cu amanuntul cu raza mare de sercire, in zone noi de dezvoltare (viitori poli de interes).
Utilizarea functionala – in zonele de protective sanitara cu regim sever sun interzise orice fel de lucrari, fara avizul APA CANAL sau ELECTROCENTRALE BUCURESTI.

Conform P.U.G.  

Regimul tehnic:

P.O.T. maxim – 50% 

C.U.T. maxim– 2.0 mp ADC/mp. Teren
Regimul tehnic propus 

P.O.T. propus- 34,93 %
C.U.T. propus – 0.3822

Topografia
Terenul studiat are o suprafata relativ plana si apartine intravilanului Comunei Domnesti.
Retrageri Vecinatati:

Vest- 6.00 m- proprietate privata nr. cad.119273 ;
Est – 10.00 m de la aliniamentul stradal -DRUM ACCES (bretea separata de DNCB).;
Nord-  5.00 m -proprietate privata  nr cad. 103703
Sud  - 7.13 m -Proprietate privata nr cad. 116535 
Retragere constructii din interiorul amplasamentului – 12.50 m
Accesul se face dinspre Drum acces existent.
3. OBIECTIVUL SI SCOPUL DOCUMENTATIEI


Prin tema de proiectare stabilita de beneficiar  se  doreste construirea a doua hale industriale similare, cu functiuni diferite ( hala 1 – service auto, hala 2 – spatiu de depozitare/ productie).
Obiectul de investitii consta in realizarea unor spatii de servicii . Acest tip de dezvoltare va influenta pe piata forta de munca adus atat in perioada de executare cat si de utilizare a  obiectului de investitie.

Scopul de investitie consta in dezvoltarea administrativa din cadrul firmei si crearea unor spatii de de servicii cu zona administrativa ce vor corespunde normelor si legislatiilor in vigoare a statului Roman.
4. SITUATIA PROIECTATA
4.1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR – BILANT DE SUPRAFETE
Suprafata construita totala este calculata pentru constructiile supraterane 

Constructia nu are nivele subterane.

· Functiunea
principala- Industriala de servicii (hala 1 -service auto, hala 2- depozitare/productie)
· Functiunii secundare





administrativ(birori)
· Suprafata teren 






3119 m²

· Regim de inaltime






P+1 E partial
· Suprafata construita  hala 1 – fata




545 mp

· Suprafata desfasurata hala 1- fata




596 mp

· Suprafata construita  hala 2 – spate




545 mp

· Suprafata desfasurata hala 2 - spate




596 mp

· Suprafata construita propusa





1090.00m² 

· Suprafata desfasurata
 propusa





1192.00 m²
· Suprafata propunere spatii verzi 26.65%




831.36 m²
· Suprafata carosabil si parcari





1006.00 m²
· Nr locuri de parcari






12
· Suprafata constructii existente  





0 m²
· POT existent 

0%

· C.U.T. existent 

0
· POT PROPUS

34.93%
· CUT PROPUS

0.3822
DESCRIERE PLAN DE AMPLASAMENT ACCESE SI PARCARI CONFORM ANEXA 2.1
1. Categoria si denumirea drumului public:

DRUM DE ACCES LATIME 6 metri.
2. Adresa imobilului:

3. Comuna Domnesti, Satul Domnesti, fisa cadastrala T14, nr topografic 50/1/20, nr cadastral 109869, carte funciara 109869
4. Descrierea amenajarii accesului la drumul public

Noile constructii vor respecta limitele de retragere minime impuse prin PUG Domnesti aprobat prin HCL 129/22/12/2017.
Accesul pe amplasament se va realiza din drumul existent cu latime de 6.00 m.
5. EXTRAS ADRESA CNAIR catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar ILFOV , nr 92/77458/20.septembrie 2022

Terenul a fost eliberat de sarcini pentru lucrarile realizate de utilitate publica cu interes national “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti- Domnesti” in urma expropierii imobilelor proprietate private conform H.G. nr 289/2019.
Imobilul teren, aflat in proprietatea beneficiarului, se regaseste la poz. Nr 45 si a fost expropiat suplimentar pe o suprafata de 252 mp.

Decizia de expropiere nr 99911.08.20220 a fost emisa in temeiul H.G. nr 404 din 21 mai 2020 privind declansarea procedurilor de expropiere a tuturor imobilelor proprietate private care constituie coridorul de expropiere al lucrarilor de utilitate publica de interes national “Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000 km 52+770”. 

6. Modul de amplasare a semnalizarii rutiere aferente obiectivului

Semnalizarile rutiere aferente obiectivului se vor face conform legislatiei si normativelor in vigoare , iar la iesirea din incinta se va acorda prioritate pentru traficul auto din Drumul de access existent.
7. Modul de asigurare a locurilor de parcare, inclusive cele destinate persoanelor cu dizabilitati

Numarul total de parcari aferente investitiei va fi de 9 locuri din care 1 pentru persoane cu dizabilitati (dispus in imediata apropiere a accesului in cladire) 
Dimensionarea carosabilului – 7 metri latime;

Dimensionarea locului de parcare – 2.30x5.00 m (3.70x5.00m – persoane cu dizabilitati);

INCADRAREA IN REGLEMENTARILE IN CONSTRUCTII A CLADIRILOR PROPUSE
Constructiile propuse au urmatoarele caracteristici:

· Conform HG 766/1997 modificata cu HG 1231/2008 





- Categoria de importanta „D” – redusa
· Conform Normativului P100-1/2013 
- Clasa de importanta "IV"

· Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118/1999 


- Gradul de rezistenta la foc "IV"

4.2. DESCRIERE FUNCTIONALA

Cladirile propuse vor adaposti functiuni separate, hala cea mai apropiata de drum acces – denumita Hala 1 – va avea functiunea de service auto (servicii), hala 2 – cladire similara va adaposti functiunea de hala industriala pentru depozitare/productie.
Functiuni secundare – zona adminstrativa 

Regime de inaltime hale : P+1E partial

Sc – 545 mp , Sd= 596 mp

Hala 2 va avea aceleasi suprafete cu Hala 1. 
Hala 2 va fi realizata in aceasi arhitectura, structura si instalatii cu Hala 1.
Spatiile interioare:

La parter se vor amenaja urmatoarele spatii cu suprafetele utile:

1. Scara  – 8.46 mp
2. Centrala termica – 1.35mp

3. Camera tehnica – 4.44 mp

4. SAS depozitare – 4.50 mp

5. Receptie – 4.95 mp

6. Oficiu alimentar – 4.47 mp

7. Vestiar personal – 2.51 mp

8. Grup sanitar personal  – 4.86 mp

9. Wc – 1.35 mp

10. Dus – 1.56 mp

11. Grup sanitar vizitatori unisex dimensionat pentru persoane cu dizabilitati – 4.08 mp

12. Zona de lucru service auto – 471.34 mp

La etaj se vor amenaja urmatoarele spatii cu suprafetele utile:

1. Scara – 12.82 mp

2. Sala de asteptare – 14.42 mp

3. Sala de sedinte – 17.94 mp

Suprafata utila parter – 513.87 mp

Suprafata utila etaj partial – 45.18 mp

Suprafata utila totala – 559.05 mp
Nr utilizatori constructie hala 1  :  10 persoane
Nr utilizatori constructie hala 2 : 10 persoane

Progam de lucru: 07:00-20:00;

Nr personal administratie: 2 persoane
4.3. SOLUTII CONSTRUCTIVE LA SITUATIA PROIECTATA

4.3.1. Sistemul constructiv

· Constructie metalica din cadre metalice ( stalpi, grinzi) pe fundatii izolate din beton armat.
· Plansee zona administrativa din tabla cutata si beton armat.
· Planseu cota 0.00 – beton armat 

· Soclu din parapeti de beton prefabricati/monolitizati h=0.55m
4.3.2. Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Peretii de inchidere vor fi realizati din panouri sandwich cu vata minerala in grosime de 8 cm 

Zona de access va fi protejata cu copertina de access realizata din structura metalica

Compartimentarile interioare vor fi realizate din pereti din gips carton cu diferite grade de rezistenta la foc conform P118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Se vor realiza si pereti despartitori din sticla.

4.3.3. Finisaje interioare:

Se vor folosi numai materiale de constructie agrementate in functie de functiunea propusa si care nu pun in pericol viata oamenilor.

Pardoseala: Tarket/covor PVC/Mocheta – spatii administrative si circulatii orizontale

Pentru spatiile tehnice, grupuri sanitare, oficii alimentare, boxe, oficii de curatenie se vor folosi placi ceramice  (gresie).
Pereti: - vopsitorii lavabile de interior, pentru grupuri sanitare, oficii alimentare, boxe si oficii de curatenie se vor folosit vopsitorii lavabile de interior rezistente la umezeala si placi ceramice (faianta).

Tavane: tabla cutata.

Inaltimea minima libera a incaperilor – 2.55 m
4.3.4. Finisaje exterioare

Panouri sandwich termoizolant cu vata minerala  culoare gri antracit RAL 9007/7016 exterior;
Tamplarie metalica din aluminiu cu geam termorezistent  RAL 7016;
4.3.5. Acoperisul si invelitoare:

Acoperisul este tip terasa, cu straturi specifice ( placa , sapa de panta, bariera de vapori, termoizolatie vata minerala rigida in 2 straturi, membrana hidroizolatoare pvc – 2 straturi).
Atic – profil metallic – pe zona administrative
Acoperis tip sarpanta cu inchideri din panouri termoizolante de invelitoare RAL 9006, grosime 10 cm – pe zona de hala. 

5. INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIEI
5.1.1. Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece se va   realiza printr-un put forat
Instalatiile interioare se vor proiecta  conform dispunerii obiectelor sanitare
5.1.2. Canalizarea menajera si canalizare pluviala
Canalizarea menajera interioara se adapteaza la compartimentarile proiectate. Apele menajere vor fi evacuate  intr-un  bazin vidanjabil.
Apele pluviale de pe suprafetele betonate vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi apoi directionate catre un  bazin de retentie apa – ingropat.
Apele pluviale de pe acoperis  - jgheaburi si burlane vor fi directionate gravitational catre platformele rutiere/spatii verzi.
5.1.3. Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica existenta in zona.
5.1.4. Energia termica

Instalatiile de ventilatie, climatizare se vor face conform normativelor in vigoare.

Incalzirea spatiilor interioare se va face printr-o centrala termica proprie sau prin sisteme moderne de climatizare prin pompe de caldura conform proiect de specialitate.
6. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

6.1.  PROTECTIA CALITATII APELOR :


In zona nu exista retele publice de alimentare cu apa ce pot fi infestate, si se vor lua masuri specifice de preluare a apelor meteorice de pe platformele betonate ce vor fi trecute prin separator de hidrocarburi.
6.2. PROTECTIA AERULUI

-Influenta  asupra calitatii aerului se datoreaza evacuarii in atmosfera a gazelor de esapament de la autovehiculele folosite pe perioada construirii. Avand in vedere nefunctionarea motoarelor in timpul parcarii, gazele de esapament ale acestor autovehicule nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona.

· Masuri de diminuarea impactului in timpul realizarii proiectului: 
· Se vor folosi utilaje si mijloace de transport corespunzatoare din punct de vedere tehnic, conform conditiilor prevazute la inspectiile tehnice periodice, privind nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament.

· Lucrarile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a drumului.

· Drumurile de acces vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

6.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR
Constructia  este situata intr-o zona cu trafic auto,avand adiacent drumul Soseaua De Centura Bucuresti. Circulatia din incinta si activitatea nu sunt surse de zgomot exagerate. 

De asemenea, trebuie mentionat ca imobilul existent  nu este producator de zgomot.

Prin inchiderile perimetrale ale constructiilor cu finisaje moderne termoizolante si fonoabsorbante, zgomotul produs va fi diminuat si nu va avea impact asupra vecinatatilor, si nu se vor depasi limitele admise.
Din activitatea care se deasfasoara nu rezulta vibratii in zona.

Se va asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor, astfel incat sa se asigure incadrarea nivelului de zgomot la limita incintei in limitele prevazute de OMS nr. 536/1997 si STAS nr. 10009/1988 ;

6.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Prin activitatea ce se desfasoara in prezent si care se mentine nu exista surse de radiatii si substante toxice.

In elementele de constructii nu exista si nu vor fi folosite elemente radioactive si substante toxice.
6.5.  PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

Sistematizarea pe verticala a terenului afectat de modificarea parcarii se va face tinand cont de diferentele de cote de nivel existente. 

Depozitarea deseurilor este facuta conform normelor in vigoare, pe categorii de deseuri si in spatii special amenajate. Depozitarea este temporara, pe o durata scurta de timp.
Deseurile menajere se colecteaza in pubele ecologice amplasate intr-un loc special amenajat si care, in mod ritmic, se evacueaza prin intermediul serviciilor de salubritate. Colectarea si evacuarea periodica a deseurilor reduce la minimum posibilitatile de poluare a solului. 

6.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Investitia propusa nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic. Se mentin arbustii de aliniament si peluza gazonata.

Prin prezenta investitie nu se va interveni asupra valorilor caracteristice ecosistemului terestru, si anume a  temperaturii si umiditatii.

Tipurile de fauna si flora din zona sunt putin numeroase. 
Nu sunt necesare masuri de protectie a mediului pentru arii protejate.
6.7.  PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Amplasamentul situat intr-o zona de locuinte  nu exista niciun efect nociv asupra asezarilor umane. 
6.8.  GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

Principalele tipuri de deseuri rezultate in perioada de amenajare a obiectivului vor fi reprezentate de:

-deseuri metalice folosite la amenajarea constructiei;

-uleiuri uzate rezultate de la utilaje/echipamente utilizate in timpul lucrarilor de amenajare a constructiei;

-deseuri de ambalaje rezultate din folosirea diferitelor materiale auxiliare (vopsele) utilizate in timpul lucrarilor;

-deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitati igenico-sanitare ale personalului.


Deseurile rezultate fac parte din - Clasa 3 Deşeuri inerte (cele provenite din construcţii).  si Clasa 2 Deşeuri industriale (nepericuloase şi netoxice).

Gestionarea deşeurilor, de societate consta in colectarea si transportul deseurilor. Precolectarea deşeurilor se va face in recipiente: containere .

6.9.  GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Investitia propusa nu are in gospodarire substante toxice si periculoase.

7. INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE DE CALITATE

Cladirea este prevazuta cu toate masurile tehnice necesare care asigura indeplinirea conditiilor de calitate conform legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare
7.1.  CERINTA <A> REZISTENTA SI STABILITATE

Din punct de vedere structural, constructia respecta prevederile Legii 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare privind calitatea in constructii pentru realizarea si mentinerea pe intreaga durata de exploatare a cerintelor de rezistenta si stabilitate potrivit reglementarilor in vigoare.

Structura constructiva asigura rezistenta la sarcinile seismice din zona si durabilitatea.
7.2. CERINTA <B> SIGURANTA IN EXPLOATARE

In ceea ce priveste asigurarea calităţii suprafeţelor interioare ale elementelor delimitatoare, finisajele spatiilor care adapostesc pesoane sunt:

• lavabile ;

• rezistente la dezinfectanţi ;

• fără asperităţi care să reţină praful;

• bactericide;

• negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne în suspensie în aer . 

Sunt respectate prevederile legale cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara, alunecare (pardoseli), impiedicare (denivelari mici si neanuntate), contactul cu proeminente joase, contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie, contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre), siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere), coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri functionale), siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje in deplasare (la inaltime, la nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulatiei).
Sunt asigurate separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor, siguranta cu privire la schimbarile de nivel, siguranta la deplasarea pe scari si rampe.

Se respecta normele si normativele specifice referitoare la siguranta cu privire la iluminat: se asigura intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii pentru prevenirea accidentelor, exploziilor, intoxicatiei, contaminarii si otravirii, contactul periculos.

Personalul este pregatit periodic cu privire la masurile de protectia muncii inclusiv pentru a se asigura prin instructaj specific siguranta la lucrarile de intretinere.

Toate partile metalice ale instalatiei electrice (carcase electroventilatoare, cutia tablou, stelaje, etc.) sunt protejate contra tensiunilor accidentale prin legare la conductorul de impamantare, diferit de conductorul de nul, legat la priza de pamant din tabloul general.

7.3.  CERINTA <C> SECURITATEA LA INCENDIU

Toate prevederile PSI conf. P118-99 impuse de specificul functional sunt respectate in cadrul proiectului.

Sunt prevazute cai de evacuare pentru persoanele din fiecare spatiu functional al ansamblului.

7.4. CERINTA <D> IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI.

Constructiile nu constituie o amenintare prin degajare de gaze toxice, emisia de radiatii periculoase, producere si evacuare deseuri, poluarea sau contaminarea apei si a solului. 

Deseurile se depoziteaza in pubele amplasate, in incinta proprie si sunt colectate de catre o firma de salubritate.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a efectuat sub urmatoarele aspecte:

Protectia calitatii apelor:

Nu sunt sursele de poluanti pentru ape. 

In principal apele uzate preluate de reteaua publica de canalizare sunt cele menajer-fecaloide. 

Apele cu uleiuri si hidrocarburi sunt tratate in separatoare anterior deversarii la canalizare.

Protectia aerului:

Sursele de poluanti pentru aer:

Nu exista surse potentiale de poluanti pentru aer rezultate din activitatea desfasurata. 

Exceptie face centrala termica care are un cos de dispersie in atmosfera a gazelor arse.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii din activitatea halelor de depozitare sunt reduse.

Sursele de zgomote exterioare sunt cele din sos. Gruiului-Snagov
Sursele de zgomot interioare sunt produse de carucioarele de marfa si discutiile clientilor. 

Nivelul de zgomot si vibratii in incinta obiectivului se va incadra in prevederile STAS 10009/88 si STAS 6156/86.

Protectia impotriva radiatilor

In zona obiectivului nu exista surse de radiatii.

Nu au fost necesare dotari speciale pentru protectia impotriva radiatiilor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Activitatea obiectivului nu genereaza nu genereaza poluanti ce ar putea afecta ecosistemele terestre si acvatice. In zona nu exista monumente ale naturii sau arii protejate. Nu sunt necesare dotari speciale pentru protectia faunei si a florei terestre si acvatice, a biodiversitatii, a monumentelor naturii si arii protejate. 

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Nu sunt necesare masuri de protectie pentru vecinatati. Obiectivul fiind existent, interventiile pentru amenajare nu necesita masuri de protectie.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

 Deseurile menajere aferente personalului si cele provenite din asigurarea igienei halei sunt colectate in europubele si saci speciali si depozitate intr-un spatiu amenajat de unde sunt transportate si evacuate de firma de salubritate pe baza de contract.

Ambalajele – carton, lemn sau plastic, folii de polietilena, rezultate din desfacerea marfurilor descarcate sunt colectate in saci speciali si depozitate intr-un spatiu amenajat pana la ridicarea lor de catre firma de salubritate pe baza de contract.

Din activitatea de carmangerie nu rezulta deseuri. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In procesul de productie nu rezulta substante toxice si periculoase care sa se raspandeasca in mediu.

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului.

Nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului, cladirea fiind existenta.

Prevederi pentru monitorizarea mediului.

Nu sunt  necesare dotari proprii pentru controlul emisiilor de poluanti.

Sunt controlati factorii poluanti prin masuri care vizeaza: 

-verificarea si curatarea retelei de canalizare din incinta;

-intretinerea si curatarea platformelor si cailor de acces precum si a platformelor de depozitare a deseurilor;

-monitorizarea cantitatilor de substante utilizate, depozitarea si manevrarea lor.

7.5. CERINTA <E> PROTECTIA LA ZGOMOT

Spatiile din incinta, cat si cele adiacente nu constituie surse de poluare fonica.

Limitarea efectelor zgomotelor provenite din exterior sau interior se realizeaza prin peretii perimetrali.

Nu sunt dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

Nivelul de zgomot si vibratii in incinta obiectivului se incadreaza in prevederile STAS 10009/88 si STAS 6156/86.

Utilajele sunt silentioase iar sursele de zgomot sunt distribuite grupat in zona curtii de serviciu si a rampei de descarcare.

7.6. CERINTA <F> IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Temperatura si umiditatea se realizeaza controlat cu ajutorul centralei termice si instalatiilor de ventilatie, la nivelul impus de confortul si activitatea utilizatorilor.

Inchiderile perimetrale ale cladirii sunt corespunzator realizate si asigura protectia termica prin reducerea pierderilor de caldura. 

Inchiderile perimetrale vor avea proprietati fonoabsorbante pentru diminuarea sursei de zgomot.

8.  MASURI DE PROTECTIA MUNCII

In timpul lucrarilor de interventie la care pot aparea scantei sau temperaturi periculoase se vor lua masuri pentru eliberarea zonelor adiacente de marfuri care s-ar putea aprinde. 

Executantul lucrarilor, in cadrul organizarii de santier, va lua toate masurile corespunzatoare PSI si protectia muncii. 

Lucrarile vor fi executate de personal calificat, atestat in acest tip de lucrari, sub conducerea unui cadru de pregatire superioara. 

In exploatare si intretinere, personalul este instruit sa respecte normele de protectie si igiena a muncii.
Se vor respecta Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu Normele metodologice de aplicare. 
9. NORMATIVE FOLOSITE LA ELABORAREA PROIECTULUI

La proiectare s-au respectat urmatoarele norme si si prescriptii tehnice de calitate

· Legea 10/95 actualizata 2015 cu completarile si modificarile ulterioare –Calitatea in constructii, modificata prin Legea 177-2015

· Legea 50/2001 actualizata 2016 –Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare

· Regulament General de Urbanism

· OMI 163/2007 – Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

· Normativul P118-1/99 privind securitatea  la foc a constructiilor
· Normativul P118-2/2012 privind securitatea la incendiu a constructiilor partea aII—a, Instalatiile de Stingere
· Normativul P118-3/2015 privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a III-a- instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu 
Verificarea calitatii lucrarilor se va face conf. C56/2002.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este un extras din proiectul tehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

Prezenta documentaţie, în faza de proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire a fost elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 (republicată), a legii nr. 10/1995 (actualizata 2015) privind calitatea lucrărilor în construcţii şi a normativelor tehnice în vigoare.

La intocmirea documentatiei pentru obtinera autorizatiei de construire s-au respectat cerintele Normativ C 107/1997 si a Codului civil si Ordin nr 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei prin Ordinul 119/2014
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta “A “ - rezistenta si stabilitate, Is- Instalatii sanitare  si Ie- instalatii electrice. 

Sef proiect,







Intocmit,

Arh. Andrei Aurelian Lazar





Arh. Costelus Spinu 
PAGE  
2
	
	S.C. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L.
	



