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DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA OBTINERII

 ”ACORDULUI DE MEDIU”

PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
“DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE”
oras Chitila, Sos. Banatului, nr. 2, judetul Ilfov 
BENEFICIAR: SC UTREC SA
APRILIE 2022
CONTINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI 

DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE – CORP C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23
II. Titular: SC UTREC SA cu sediul in orasul Chitila, Sos. Banatului, nr. 2, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului J23/1425/2003, Cod unic de inregistrare RO479346, reprezentata prin D-ul Ionescu Catalin
III. Descrierea proiectului

a) Rezumat al proiectului 

SC UTREC SA cu sediul in orasul Chitila, Sos. Banatului, nr. 2, judetul Ilfov, urmeaza sa realizeze obiectivul "DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE – CORP C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23", pe terenul situat in orasul Chitila, Sos. Banatului, nr. 2, judetul Ilfov.

Proiectul consta în desfiintarea unui numar de 22 de constructii existente (corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23), pastrarea corpului C14 si sistematizarea terenului in vederea unor investitii viitoare. 

Terenul aferent investitiei propuse are suprafata de 37491,00 mp si este proprietatea SC UTREC SA, conform actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1423 din 30.04.2021, anexat. 

Descrierea constructiilor existente:

- corp C1 

- functiune: depozit pentru materiale electrice – contoare, cabluri; Sc: 666 mp;   

  Sd: 666 mp; regim de inaltime: P ; 

- structura de rezistenta este formata din stalpi si grinzi din beton cu pereti de inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de azbociment

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

- corp C2 

- functiune: fost laborator pentru utilaje piese de schimb (in prezent este folosita o   

  singura camera pentru depozitare diverse produse casnice); Sc: 212 mp; 
  Sd: 212 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida cu centuri, 

    grinzi si planseu din beton

- acoperisul este tip terasa cu planseu din beton si strat hidroizolant        

  membrana bituminoasa

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

- corp C3

- functiune: fosta vopsitorie (este folosit pentru depozitare mocheta); Sc: 385 mp; 
  Sd: 385 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de       

  inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de   

  azbociment

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

- corp C4 

- functiune: depozit (in partea stanga se depoziteaza materiale de constructii, iar 

  in partea dreapta este amenajata o hala de fasonare la rece a sticlei);                            

  Sc: 401 mp; Sd: 401 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de 
inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida si partial din tabla    

cutata

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de 
  azbociment

- fatada este finisata cu tencuiala sau cu tabla cutata, iar tamplariile sunt metalice 
  sau din lemn

- corp C5 

- functiune: depozit accesorii stivuitoare; Sc: 486 mp; Sd: 486 mp; regim de 
  inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de 
  inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida si partial din tabla 
  cutata

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de 
  azbociment

- fatada este finisata cu tencuiala sau cu tabla cutata, iar tamplariile sunt metalice 
  sau din lemn

- corp C6 

- functiune: fosta centrala termica (depozit procesare deseuri – se triaza si se 

  comercializeaza mai departe); Sc: 438 mp; Sd: 438 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de 
  inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida si partial din tabla 
  cutata

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de 
  azbociment

- fatada este finisata cu tencuiala sau cu tabla cutata, iar tamplariile sunt 
  metalice 

- corp C7 

- functiune: depozit (cladirea este impartita in doua – in partea stanga se 
  depoziteaza materiale electrice, iar in dreapta functioneaza o firma de 
  evenimente – inchiriaza mese, scaune); Sc: 418 mp; Sd: 418 mp; regim de 
  inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din metal cu pereti de 
  inchidere din tabla cutata

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri de 
  tabla ondulata

- fatada este finisata cu tabla cutata, iar tamplariile sunt metalice 

- corp C8 

- functiune: depozit – se depoziteaza obiecte sanitare; Sc: 529 mp; Sd: 529 mp; 
  regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din metal cu pereti de 
  inchidere din tabla cutata

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri 
  de tabla ondulata

- fatada este finisata cu tabla cutata, iar tamplariile sunt metalice 

- corp C9 

- functiune: depozit – in momentul de fata nu este utilizata; Sc: 18 mp;                          

  Sd: 18 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida si planseu 
  din beton

- acoperisul este tip sarpanta din beton si strat hidroizolant membrana 
  bituminoasa

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice 

- corp C10

- functiune: WC; Sc: 4 mp; Sd: 4 mp; regim de inaltime: P

- nu mai exista

- corp C11 

- functiune: WC; Sc: 27 mp; Sd: 27 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida si planseu 
  din beton

- acoperisul este tip terasa cu planseu din beton si strat hidroizolant membrana 
  bituminoasa

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplaria este metalica 

- corp C12

- functiune: WC; Sc: 106 mp; Sd: 212 mp; regim de inaltime: P+1E

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida si planseu 
  din beton

- acoperisul lipseste

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn 

- constructie stare avansata de degradare

- corp C13 

- functiune: Camin nefamilisti; Sc: 288 mp; Sd: 576 mp; regim de inaltime: P+1E

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida si planseu 
  din lemn

- acoperisul lipseste

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

- stare avansata de degradare

- corp C15 

- functiune: depozit – se depoziteaza materiale sanitare; Sc: 418 mp;                  

  Sd: 836 mp; regim de inaltime: P+1E

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida cu 
  centuri, grinzi si planseu din beton

- acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn si invelitoare din panouri din 
  tabla

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

- corp C16 

- functiune: depozit – cladirea este impartita in doua, in partea stanga se 

  depoziteaza piese auto, iar in partea dreapta se produce plasa sudata;                          

  Sc: 2542 mp; Sd: 2965 mp; regim de inaltime: P+1E

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de 
  inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri 
  din tabla

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din PVC

- corp C17 

- functiune: depozit; Sc: 220 mp; Sd: 220 mp; regim de inaltime: P

- nu mai exista

- corp C18 

- functiune: fosta cladire de birouri; Sc: 165 mp; Sd: 165 mp; regim de inaltime: P

- nu mai exista

- corp C19 

- functiune: depozit; Sc: 86 mp; Sd: 86 mp; regim de inaltime: P

- nu mai exista

- corp C20 

- functiune: depozit – se depoziteaza materiale de constructii, suruburii, 

  accesorii; Sc: 1030 mp; Sd: 1030 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida cu centuri, 
  grinzi si planseu din beton

- acoperisul este tip terasa cu planseu din beton si strat hidroizolant membrana 
  bituminoasa

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din PVC

- corp C21 

- functiune: fost spatiu birouri – se foloseste ca hala de productie plasa sudata 

  pentru armare; Sc: 1055 mp; Sd: 1055 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din  stalpi si grinzi din beton cu pereti de 
  inchidere si de compartimentare din zidarie de caramida

- acoperisul este tip sarpanta pe structura metalica si invelitoare din panouri din 
  tabla

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din PVC

- corp C22 

- functiune: spatiu de birouri; Sc: 79 mp; Sd: 79 mp; regim de inaltime: P

- nu mai exista

- corp C23 

- functiune: atelier service este impartit in doua – in partea dreapta este 

  amenajat un spatiu pentru stivuitoare, iar in stanga se depoziteaza suruburi;                             

  Sc: 1005 mp; Sd: 1005 mp; regim de inaltime: P

- structura de rezistenta este formata din pereti portanti de caramida cu 
  centuri si grinzi din beton

- acoperisul este tip sarpanta pe structura de lemn si invelitoare din panouri din 
  tabla

- fatada este finisata cu tencuiala, iar tamplariile sunt metalice sau din lemn

Bilant teritorial:

· suprafata teren 



37491,00 mp;

· suprafata construita


10037,00 mp;

· suprafata desfasurata


11272,00 mp;

- suprafata drumuri si platforme 

26069,00 mp;

- suprafata spatii verzi 


1385,00 mp.
Dupa finalizarea lucrarilor de demolare si desfacere, se vor astupa gropile ramase si se va nivela terenul ramas liber. Terenul se va intretine pana la realizarea unei noi investitii. 
b) Justificarea necesitatii proiectului
Necesitatea proiectului analizat reiese din faptul ca se doreste reconversia functionala a amplasamentului analizat. Prin lucrarile de demolare a cladirilor existente si pregatirea terenului pentru o nou investitie se aduce un plus zonei invecinate.

Pe terenul liber rezultat se vor putea construi cladiri cu functiuni complementare locuiri in conformitate cu prevederile PUG.

c) Valoarea investiei: 
d) Perioada de implementare propusa: 6 luni
e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Terenul analizat este amplasat in intravilanul orasului Chitila, in subzona mixta M1a cu potential de centralitate cuprinzand servicii, birouri, dotari si locuinte cu inaltimea maxima P + 4 E, conform PUG aprobat prin HCL nr. 21 din 14.02.2019.
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Investitia propusa va fi amplasata pe terenul situat in orasul Chitila, Sos. Banatului, nr. 2, judetul Ilfov, proprietatea beneficiarului SC UTREC SA. 
Amplasamentul este delimitat de urmatoarele vecinatati:
- nord - proprietati private; 
- sud - Sos. Banatului;
- est - Sos de Centura; 
- vest - proprietati private.

Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.) 
Se doreste desfiintare unui numar de 22 constructii existente (corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23), pastrarea corpului C14 si sistematizarea terenului in vederea unor investitii viitoare.

Pentru indeplinirea obiectivului se vor realiza lucrari de demolare a constructiilor identificate, inclusiv a fundatiilor acestoara, lucrari de debransare a constructiilor de la utilitati (canalizare, alimentare cu apa, energie electrica, gaze) si lucrari de demolare si desfacere a aleilor si platformelor carosabile.
Demolarea constructiilor trebuie realizata astfel incat sa se faciliteze operatiunile de evacuare a deseurilor cat si colectarea selectiva a acestora, in special a deseurilor de natura reciclabila. 

Demolarea se va face etapizat, de sus in jos, incepand cu acoperisul. Organizarea lucrarilor de demolare se va face astfel incat sa nu se pericliteze stabilitatea structurala a elementelor de constructie inca neatacate, in caz contrar acestea putandu-se prabusi necontrolat.

Lucrarile de demolare se vor realiza numai in limita de proprietate.

Cladirile apropiate si cele invecinate la calcan se vor demola integral pana la  nivelul fundatiilor independent una fata de cealalta, pe rand, fara afectarea structurii cladirilor invecinate iar ulterior se continua demolarea fundatiilor.

Se demoleaza acoperisul, peretii de inchidere, fundatiile. Demolarile se realizeaza de sus in jos, manual si mecanizat. Se creaza sprijiniri din lemn sau metalice acolo unde este nevoie pentru evitarea caderilor periculoase. La demolare se va da o atentie deosebita pentru a nu se induce vibratii periculoase in cladirile invecinate.

Executia lucrarilor de demolare a constructiilor se face in doua etape succesive: dezechiparea constructiilor si demolarea propriu-zisa. Acolo unde e nevoie se vor crea sprijiniri din lemn sau metalice pentru evitarea accidentelor.

Dezechiparea constructiilor se face prin executarea urmatoarelor lucrari:

- se debranseaza constructiile de la instalatiile utilitare (alimentare cu apa, electricitate, gaze) si se demonteaza elementele instalatiilor din interiorul constructiilor;

- se demonteaza partile mobile (cercevele, ferestre, foi de usi);

- se demonteaza placajele (faianta, ceramica, etc.) si pardoselile (parchet, gresie, etc.). 

Demolarea propriu-zisa reprezinta etapa finala, cand au mai ramas acoperisul, structura de rezistenta (inclusiv planseele intermediare, dupa caz), compartimentarile interioare. Demolarea se face "bucata cu bucata", de sus in jos, incepand cu acoperisul. 

Sarpantale de lemn sau metalice se vor demonta cu metode manuale.

Inaintea lucrarilor de demolare a sarpantei se va evalua stabilitatea peretilor. Daca se considera ca peretii sunt instabili se va apela la metode de demolare a intregului imobil  cu autoutilitare speciale.

Dupa demolarea acoperisului se va proceda la desfacerea celorlalte lucrari de constructii in ordinea urmatoare:

- se desfac compartimentarile interioare;

- se desfac inchiderile exterioare autoportante;

- se desfac fundatiile. 

Fundatiile vor fi extrase in intregime, nu se admit resturi din beton masiv sau elemente de fundatie neindepartate dat fiind ca terenul va fi utilizat pentru o noua  constructie.

Fierul armaturilor va fi recuperat si evacuat separat fata de restul molozului rezultat.

In vederea extragerii elementelor de beton ale subsolului se va apela la picon mecanizat pentru spargerea acestor elemente in bucati extractibile.

La realizarea imprejmuirilor se vor realiza lucrari de debitare, prelucrare si fixare a elementelor metalice.

Profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul. Dupa finalizarea lucrarilor de demolare si desfacere, se vor astupa gropile ramase si se va nivela terenul ramas liber. Terenul se va intretine pana la realizarea unei noi investitii.
Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament  

Pe amplasamentul analizat activitatea principala desfasurata este de depozitare. 
  
Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea
Nu este cazul. Intrucat terenul va ramane gol, fara constructii, platforme carosabile sau pietonale.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora
In activitatea de demolare se vor folosi utilaje performante, cu emisii scazute de gaze de ardere. Alimentarea cu combustibil se va face in spatii special amenajate.
Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

Zona analizata este prevazuta cu sistem centralizat de alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale. 

Inainte de inceperea lucrarilor de dezafectare se vor lua urmatoarele masuri :

- debransarea de la reteaua de alimentare cu apa 

- deconectarea de la instalatia de alimentare cu electricitate 

- debransarea de la reteaua de alimentare cu gaze

Alimentarea cu apa – pe perioada organizarii de santier se va folosi bransamentul stradal. 
Evacuarea apele uzate – pentru personalul implicat in realizarea lucrarilor se vor monta toalete ecologice.
Alimentarea cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va asigura din reteaua electrica existenta in zona.
Instalatii de climatizare  

Nu este cazul.


Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei
Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:  


- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;


- imprăştierea pe traseu a unui strat de sol fertil;


- nivelarea si insamantarea terenului;  


- recepția lucrărilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul. Accesul, auto si pietonal, se va realiza din str. Rozelor si Soseaua Banatului.
Resursele naturale folosite in constructie si functionare


Nu este cazul. Beneficiarul doreste sa elibereze terenul de constructiile si amenajarile existente si sa il pregateasca pentru o viitoare investitie. 

Metode folosite in constructie 
 
Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier are ca scop:

- asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca ;
- asigurarea masurilor organizatorice pentru protejarea patrimoniului construit si a materialelor semifabricate de pus in opera ;
-protejarea mediului inconjurator.


Constructiile pentru organizarea de santier vor fi dispuse astfel incat sa asigure fluiditatea circulatiei precum si spatiul necesar executarii lucrarilor propriu zise. Acestea vor fi distantate la cel putin 4 metri de cladirile supuse interventiilor de demolare.


Lucrarile aferente santierului, inclusiv constructiile temporare, vor avea loc / se vor amplasa in incinta imobilului.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara
Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor de demolare, in conformitate proiectul de executie al lucrarii.
Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 
Terenul analizat este amplasat in intravilanul orasului Chitila, in subzona mixta M1a cu potential de centralitate cuprinzand servicii, birouri, dotari si locuinte cu inaltimea maxima P + 4 E, conform PUG aprobat prin HCL nr. 21 din 14.02.2019.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Nu este cazul. 
Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)
Fundatiile vor fi extrase in intregime, nu se admit resturi din beton masiv sau elemente de fundatie neindepartate dat fiind ca terenul va fi utilizat pentru o noua constructie.


Fierul armaturilor va fi recuperat si evacuat separat fata de restul molozului rezultat.


In vederea extragerii elementelor de beton ale subsolului se va apela la picon mecanizat pentru spargerea acestor elemente in bucati extractibile.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru realizarea investitiei s-au obtinut si anexat la dosarul necesar emiterii acordului de mediu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 362 din 28.10.2021.
IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Demolarea constructiilor trebuie realizata astfel incat sa se faciliteze operatiunile de evacuare a deseurilor cat si colectarea selectiva a acestora, in special a deseurilor de natura reciclabila. 

Demolarea se va face etapizat, de sus in jos, incepand cu acoperisul. Organizarea lucrarilor de demolare se va face astfel incat sa nu se pericliteze stabilitatea structurala a elementelor de constructie inca neatacate, in caz contrar acestea putandu-se prabusi necontrolat.

Lucrarile de demolare se vor realiza numai in limita de proprietate.
V. Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare
Amplasamentul analizat nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.
Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Amplasamentul analizat nu este inscris pe lista monumentelor istorice.
Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:   
- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

Terenul analizat este amplasat in intravilanul orasului Chitila, in subzona mixta M1a cu potential de centralitate cuprinzand servicii, birouri, dotari si locuinte cu inaltimea maxima P + 4 E, conform PUG aprobat prin HCL nr. 21 din 14.02.2019.

Se prezinta urmatoarele fotografii din zona
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- politici de zonare si de folosire a terenului
Terenul pe care se va realiza investitia propusa este situat in intravilanul orasului Chitila, si are suprafata de 37491,00 mp. 

 - arealele sensibile – nu este cazul.
Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970
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Inventar de coordonate - IE 55991
Sistem de proiectie: STEREO 70

+ P Nr.Pct Nord [m] Est [m] Distanta [m]
1 333911.356 579334.120 14.210 m
2 333901.980 579344.798 4.564 m
3 333905.532 579347.664 1.241 m
4 333904.543 579348.414 2.654
5 333902.763 579350.383 34.669
6 333878.264 579325.853 51.902
4 333844.073 579364.902 141,212
W <} 8 333751.052 579471.147 0.528
9 333750.704 579471.544 0.408
10 333750.564 579471.161 20.614
11 333742.101 579452.364 21.776
12 333731.426 579433.384 1.411
13 333732.432 579432.395 8.196
14 333728.475 579425.218 7.257
15 333723.389 579420.042 0.688
+ —— 16 333722.962 579419.502 3.176
4 333720.778 579417.196 3.794

18 333718.066 579414.543 9.023
19 333710.780 579409.221 5.845
20 333705.437 579406.852 6.344
4, 333700.879 579402.439 2.282
22 333701.271 579400.191 5.695
23 333705.153 579396.024 28.195
H =] 24 333724371 579375.393 3.816
25 333726.255 579372.074 23.249
26 333741.944 579354.917 54.268
S

3333333333333333333333333333

) 7 333778.044 579314,398 76.991
28 333829.260 579256.913 36.656
29 333853.709 579229.602 8.313
30 333857.25 579225.647 15.108
31 333867.314 579214.373 20.795
+ 32 333881.226 579198.917 40.561 m
i 33 333908.306 579168.720 3.402 m
9 34 333910.880 579170.945 3.898 m
35 333913.506 | 579168.064 18.761 m
36 333927.787 579180.230 3.166 m
37 333930.126 | 579182.363 1.800 m
38 333931.339 579181.033 12.526 m
39 333940.594 579189.473 29.321 m
. 40 333961.736 579169.157 8.788 m
41 333968.800 | 579174.384 20.156 m
42 333981.827 579159.004 8.337 m
43 333988.273 579164.291 46.259 m
44 334022.332 579195.594 1.325 m
45 334021.419 | 579196.554 7.419 m
san 46 334026.871 579201.585 29.632 m
47 334007.977 579224.412 13.036 m
— 48 334016.350 | 579234.404 2.510 m
49 334017.880 | 579236.394 69.308 m
50 334012.074 579305.458 32.836 m
51 333979.243 579304.882 34.140 m
52 333945.144 579303.204 1.504 m
53 333944.044 579304.230 6.118 m
54 333939.665 | 579308.503 2.932 m
55 333937.760 | 579306.274 12,493 m
- 56 333929.237 579297.140 6.845 m
57 333923.134 579300.239 12.938 m
58 333914.622 579309.983 2.576 m
59 333912.929 579311.925 7.233 m
50 333918.308 | 579316.760 6.014 m
61 333922.781 579320.780 17.564 m
Suprafata din masuratori 37491 mp
—
p—
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Coordonate puncte teren:

	Sistem de proiectie: STEREO 70

	Nr. pct.
	Nord 
	Est 

	1
	333911.356
	579334.120

	2
	333901.980
	579344.798

	3
	333905.532
	579347.664

	4
	333904.543
	579348.414

	5
	333902.763
	579350.383

	6
	333878.264
	579325.853

	7
	333844.073
	579364.902

	8
	333751.052
	579471.147

	9
	333750.704
	579471.544

	10
	333750.564
	579471.161

	11
	333742.101
	579452.364

	12
	333731.426
	579433.384

	13
	333732.432
	579432.395

	14
	333728.475
	579425.218

	15
	333723.389
	579420.042

	16
	333722.962
	579419.502

	17
	333720.778
	579417.196

	18
	333718.066
	579414.543

	19
	333710.780
	579409.221

	20
	333705.437
	579406.852

	21
	333700.879
	579402.439

	22
	333701.271
	579400.191

	23
	333705.153
	579396.024

	24
	333724.371
	579375.393

	25
	333726.255
	579372.074

	26
	333741.944
	579354.917

	27
	333778.044
	579314.398

	28
	333829.260
	579256.913

	29
	333853.709
	579229.602

	30
	333857.256
	579225.647

	31
	333867.314
	579214.373

	32
	333881.226
	579198.917

	33
	333908.306
	579168.720

	34
	333910.880
	579170.945

	35
	333913.506
	579168.064

	36
	333927.787
	579180.230

	37
	333930.126
	579182.363

	38
	333931.339
	579181.033

	39
	333940.594
	579189.473

	40
	333961.736
	579169.157

	41
	333968.800
	579174.384

	42
	333981.827
	579159.004

	43
	333988.273
	579164.291

	44
	334022.332
	579195.594

	45
	334021.419
	579196.554

	46
	334026.871
	579201.585

	47
	334007.977
	579224.412

	48
	334016.350
	579234.404

	49
	334017.880
	579236.394

	50
	334012.074
	579305.458

	51
	333979.243
	579304.882

	52
	333945.144
	579303.204

	53
	333944.044
	579304.230

	54
	333939.665
	579308.503

	55
	333937.760
	579306.274

	56
	333929.237
	579297.140

	57
	333923.134
	579300.239

	58
	333914.622
	579309.983

	59
	333912.929
	579311.925

	60
	333918.308
	579316.760

	61
	333922.781
	579320.780


VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
a. Protectia calitătii apelor

In perspectiva, in perimetrul studiat există surse de poluanti pentru ape menajere, dar care contin poluanti în limite accesibile, conform STAS în vigoare si a căror evacuare se va realiza in toalete ecologice. 
Organizarea de şantier va fi prevăzută cu toalete ecologice pentru nevoi igienico-sanitare, toalete ce vor fi vidanjate periodic de către firme specializate şi autorizate.

Tehnologia de execuţie a lucrărilor de realizare a proiectului şi lucrările adiacente acestuia nu va influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane.
b) Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor de demolare (organizare de santier), sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice proiectului studiat sunt surse la sol, deschise (cele care implica manevrarea materialelor de constructii) si mobile (utilaje si autocamioane). Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafata.

O alta sursa de impurificare a atmosferei este reprezentata de utilajele ce functioneaza cu motoare Diesel – gazele de esapament degajate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot, compusi organici volatili, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele, hidrocarburi aromatice, bioxid de sulf, etc. Aceste utilaje pot functiona in cateva locuri pe santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru, creindu-se un decalaj de spatiu. De asemenea, se poate crea si un decalaj de timp, lucrarile atacandu-se dupa un grafic anume (de exemplu cu intreruperi in anumite zile sau intervale orare). Aceste emisii producandu-se in spatiu deschis, nu pot fi cuantificate.

Totodata pentru diminuarea impactului poluantilor generati de lucrarile de demolare asupra calitatii aerului se vor lua urmatoarele masuri:

· stropirea cu apa a drumurilor de acces din amplasament in perioadele fara precipitatii;

· stropirea cu apa a pamantului manevrat/depozitat/depus pe amplasament, in perioadele fara precipitatii;

· transportul materialelor şi deşeurilor produse în timpul executării lucrărilor de demolare se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăştierii acestora;

· nu se va parasi incinta organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

· stropirea pamantului din autovehicule la iesirea din zona santierului pentru evitarea antrenarii particulelor fine de praf, in timpul transportului;
· utilizarea de vehicule si de utilaje ale caror emisii sunt conforme reglementarilor in vigoare;

· oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt implicate in activitatile de constructie.
· se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.
Se apreciaza ca prin folosirea de utilaje aflate in stare buna de functionare, respectarea tehnologiei de lucru propusa in proiect si legislatia in domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.      
c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul realizarii lucrarilor de demolare – sursele de zgomot pot fi reprezentate de utilajele de santier, dar care nu produc vibratii semnificative. Nivelul de zgomot este variabil, pana in jurul valorii de maxim 90 dB (A), valori mai mari fiind la excavatoare, buldozere, vole si autogredere. Autobasculantele pot genera niveluri echivalente de zgomot pentru o perioada de referinta de 24 ore, de cca. 50 dB (A).

Pentru evitarea starilor de disconfort generate de utilajele folosite in santier, se v-a avea in vedere ca acestea sa indeplineasca normele de poluare impuse de normative. Actionarea utilajelor se va face cu prudenta pentru a evita varfurile de nivel de zgomot. 

d) Protectia impotriva radiatiilor 

Se mentioneaza faptul ca nu există surse de radiatii, atât la limita incintei obiectivului, cât si la cel mai apropiat receptor protejat, încât nu sunt necesare măsuri de protectie în acest scop.
e) Protectia solului si subsolului
Asupra factorului de mediu sol se rasfrang direct sau indirect efectele poluarii celorlalti factori de mediu, modificandu-i compozitia si proprietatile bio-fizico-chimice initiale, ingreunand ritmul de regenerare al acestuia.

Inaintea inceperii demolarii executantul lucrarii se va asigura ca nu exista elemente sau substante poluante, depozitate in recipienti sau in cadrul instalatiilor cladirii, care in momentul demolarii se pot scurge catre sol.
Pe perioada lucrarilor de demolare solul este afectat prin actiunea de decopertare, de depozitarile de moloz si de materiale in spatii neamenajate, de eventuale scurgeri accidentale de produs petrolier. Se vor lua masuri de evitare a poluarilor accidentale, iar materialele vor fi depozitate pe suprafete izolate si asigurate, astfel incat contactul acestora cu solul sa fie cat mai redus, pe perioade scurte de timp. Toate materialele vor fi puse imediat in lucru. Respectarea unor masuri de protectie a solului vor determina un impact nesemnificativ, pe o perioada scurta de timp (6 luni). 


Deseurile provenite din constructii vor fi depozitate pe suprafete izolate (acoperite cu folie de plastic) in bene metalice si vor fi transportate la depozitul zonal de deseuri periodic de catre constructor.
f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Amplasamentul analizat este situat in intravilanul orasului Chitila. Activitatile prevazute prin acest proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Programul de lucru adoptat, masurile constructive si utilajele ce vor fi folosite in cadrul santierului au fost alese astfel incat starea de disconfort indusa sa fie nesemnificativa.
In timpul lucrarilor de executie, impactul negativ asupra asezarilor umane este redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat sa se respecte orele legale de odihna. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin stropirea permanenta a fronturilor de lucru. Nu se va lucra in afara programului de                 8 ore/zi si nici noaptea.
Totodata modul de organizare a lucrarilor a fost gandit plecand de la premiza limitarii/evitarii oricarei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului înconjurător, si implicit asupra asezarilor umane si obiectivelor din zona. 
h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea
In timpul perioadei de demolare rezulta in mod uzual urmatoarele tipuri de deseuri - deseuri din constructii (cod 17) considerate nepericuloase: resturi de lemn (cod 17 02), pamant si pietre din excavatii (cod 17 05), materiale de constructie (cod 17 08), alte amestecuri de deseuri nespecificate (cod 17 09), prevazuta in anexa nr. 2 din                 HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Acestea vor fi depozitate în containere metalice de 4 mc, si apoi transportate fie de constructor, fie de operatorul zonal de deseuri la depozitul zonal de deseuri. 


De asemenea, mai pot rezulta si deseuri municipale amestecate produse de activitatea umana (cod 20 01 08) in cadrul organizarii de santier.

Molozul si deseurile rezultate in timpul santierului se vor incarca si depozita provizoriu intr-un container special. Molozul rezultat si pamantul excavat vor fi evacuate in mod regulat de pe amplasament catre puncte de depozitare autorizate. Toate elementele destinate reciclarii si valorificarii vor fi evacuate catre centre de colectare autorizate.


Deseurile menajere vor fi evacuate catre centrele de colectare de catre o firma aturizata in baza unui contract.

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

In perioada de implementare/demolare nu se vor utiliza substante chimice periculoase. Carburanti (motorina) și lubrifianti necesari functionarii utilajelor; date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesara depozitarea pe amplasament a acestora. 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Pe perioada lucrarilor de demolare se vor lua masuri de evitare a poluarilor accidentale, iar materialele vor fi depozitate pe suprafete izolate si asigurate, astfel incat contactul acestora cu solul sa fie cat mai redus, pe perioade scurte de timp. Toate materialele vor fi puse imediat in lucru. 


Deseurile provenite din constructii vor fi depozitate pe suprafete izolate (acoperite cu folie de plastic) in bene metalice si vor fi transportate la depozitul zonal de deseuri periodic de catre constructor.


VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect
Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Impactul asupra populatiei este pozitiv deoarece prin demolarea costructiilor (unele dintre ele dezafectate sau stare avansata de degradare) se elimina o functiune ce nu era compatibila cu zona de locuire.


Speciile de fauna nu vor fi afectate de demolarea cladirilor. Fauna zonala este adaptata la conditiile antropice dezvoltate de existenta localitatii – impact nesemnificativ.

Impactul produs asupra apelor

Exista posibilitatea poluarii accidentale cu carburanti si lubrefianti a apei de catre utilajele folosite in timpul executiei lucrarilor. Aceste accidente pot fi evitate prin respectarea unor masuri organizatorice (alimentarea cu combustibil a utilajelor in statiile de distributie carburanti din zona). Se apreciaza ca prin respectarea proiectelor de executie, lucrarile ce se vor derula in cadrul santierului din amplasamentul analizat nu vor afecta calitatea apei pe zona de lucru, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici si bacteriologici ramanand in limitele admise.

Impactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de esapament rezultate din functionarea utilajelor mecanice si de transport - emisii ce se incadreaza in limitele prevazute de reglementarile in vigoare pentru protectia mediului.
In perioada de lucrarilor de demolare, măsurile de reducere a impactului sunt:

- verificarea tehnică a echipamentelor utilizate în procesul de demolare;

- respectarea instrucțiunilor de lucru.

- respectarea instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor rezultate din procesul de construcție.

Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre

La realizarea lucrarilor se va avea in vedere sa se foloseasca un numar redus de utilaje de executie si transport, si faptul ca se admit numai utilaje cu revizii tehnice la zi. Prin respectarea acestor masuri se reduce semnificativ riscul poluarii accidentale a solului si a apei de suprafata.

Pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentala, constructorul are obligatia sa aiba materiale absorbante sau neutralizatoare pentru interventii. Pentru prevenirea poluarii accidentale, activitatile care implica intretinere si eventuale reparatii ale utilajelor folosite pe amplasament vor fi executate de catre operatori specializati, in afara amplasamentului, in unitati autorizate. De asemenea, nu vor fi stocati carburanti, lubrefianti pe amplasament. Pentru diminuarea emisiilor de gaze de ardere se vor opri motoarele pe durata pauzelor.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/ speciilor afectate) 

Se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

Magnitudinea si complexitatea impactului


Nu este cazul.
Probabilitatea impactului


Redusa.
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul asupra mediului generat de desfiintarea cladirilor este certa si apare datorita activitatilor antropice specifice. Pe teren vor incepe sa se desfasoare activitati de demolare, apoi se vor astupa gropile ramase si se va nivela terenul ramas liber. Terenul se va intretine pana la realizarea unei noi investitii.


Datorita masurilor care s-au luat prin proiectare si apoi printr-o intretinere adecvata se considera ca probabilitatea impactului asupra mediului este nesemnificativa.

Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul.
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
	Caracteristica de mediu
	Indicator
	Frecventa
	Responsabilitate

	in perioada de executie

	Aer
	Functionarea utilajelor si autovehiculelor de transport
	Zilnic, monitorizare vizuala
	Antreprenor general

	Deseuri
	Cantitate deseuri din organizarea de santier
	Lunar
	Antreprenor general


	Sol
	Functionarea utilajelor si autovehiculelor de transport
	Zilnic, monitorizare vizuala
	Antreprenor general


Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare, referitoare la protectia mediului in Romania. 

In timpul exploatarii, utilajele din cadrul punctului de lucru vor fi supravegheate permanent de catre personalul operativ din cadrul unitatii.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/ documente de planificare

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)
Nu este cazul. 
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Terenul analizat este amplasat in intravilanul orasului Chitila, in subzona mixta M1a cu potential de centralitate cuprinzand servicii, birouri, dotari si locuinte cu inaltimea maxima P + 4 E, conform PUG aprobat prin HCL nr. 21 din 14.02.2019.
X. Lucrari necesare organizarii de santier
Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase - cu acceptul investitorului. 
Organizarea de santier are ca scop:

- asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca;
- asigurarea masurilor organizatorice pentru protejarea patrimoniului construit si a materialelor semifabricate de pus in opera;
- protejarea mediului inconjurator.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau sa aduca prejudicii cadrului natural limitrof. Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si stingerea incendiilor. 

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.
Totodata se vor avea in vedere urmatoarele:

- pe durata executiei se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat prin producere de praf si de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor si legislatiei privind protectia mediului in vigoare (STAS 6156/1986, STAS 12574/1987, STAS 10009/1988 si HG 1756/2006) privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exterior;

- se vor lua masuri care sa impiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare si transport al materialelor de constructie sub forma de praf; se vor uda permanent suprafetele de teren aferente santierului;

- la iesirea din santier se vor curata rotile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului in afara amplasamentului pe drumurile publice si pentru a evita generarea prafului; pe durata organizarii de santier se vor monta panouri de protectie; 

- se vor respecta normele de salubrizare aprobate prin HCGMB nr. 147/2005;

- deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi indepartate din zona pe baza unui contract incheiat cu un prestator autorizat.

La intocmirea proiectului s-a tinut cont de principiul precautiei in luarea deciziei si principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor.

Localizarea organizarii de santier
Organizarea de santier va fi amenajata in incinta intr-o zona special destinata pentru acest scop. 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici din vecinatatea zonei de lucru. Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier
Utilajele de executie, autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Asigurarea utilitatilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor in bune conditii (sursa de alimentare cu apa, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitati igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). 

Alimentarea cu combustibil si schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii. 

Revizii periodice ale utilajelor conform cartii tehnice. Nu vor fi admise utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu corespunda normelor legale.

Colectare si depozitare selectiva a deseurilor in locuri special amenajate in acest scop.
XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:
 
Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Este important ca amplasamentul odata parasit sa nu prezinte elemente care sa puna in pericol siguranta utilizatorilor sau a populatiei. Astfel, se vor acoperi toate tipurile de gropi rezultate; se vor nivela toate denivelarile majore rezultate prin depozitarea temporara a pamantului; spatiile verzi se vor acoperi cu sol fertil si se vor inierba; se vor marca si proteja toate conexiunile electrice si de alta natura.

Este interzisa raspandirea pamantului rezultat din escavare si prin urmare cresterea nivelului general al terenului. Acest material, cu exceptia cantitatilor folosite pentru umpluturi, se va redirectiona spre o locatie indicata de Primarie.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport cu care se vor transporta diverse materiale, factorul de mediu ce poate fi afectat este solul. In acest caz se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in caz de aparitie a unor scurgeri de produse petroliere. 


Se recomanda amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru depozitarea controlata a deseurilor pentru a evita riscul ca aceste deseuri sa ajunga pe terenurile invecinate sau sa fie depozitate necontrolat in incinta obiectivului.


Se recomanda ca beneficiarul sa execute lucrarile de demolare cu firme ce au implementat un sistem de Management de Mediu si sa solicite constructorului sa prezinte procedurile de interventie in caz de aparitie a unor situatii de urgenta si/sau producere a unor poluari accidentale.


Se recomanda ca beneficiarul sa se asigure ca aceste proceduri sunt operationale si eficiente.  
Anexe - piese desenate 

· Certificatul de Urbanism nr. 362 din 28.10.2021; 

· plan de incadrare in zona; 
· plan de situatie.
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